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                            Wymienniki obrotoweOdzysk energii cieplnej i wilgoci w trakcie całorocznej pracy wymiennika

                            
                            


Działanie wymiennika obrotowego: Pozyskiwanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego i przekzanie jej do chłodnego powietrza napływającego z zewnątrz. Wymiennik zaprojektowany jest tak, aby mógł również odzyskiwać wilgoć, zapewniając skuteczną wentylację oraz pozytywnie wpływać na komfort.

Pobierz katalog wymienników
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                                                Solidna konstrukcja
                                            

                                            01
                                        

                                        Solidna konstrukcja wymiennika CRR, tworzy sztywną samonośną kasetę i zapewnia prawidłowe mocowanie dla mechanizmu obrotowego. Wirnik odpowiednio wzmocniony w zależności od średnicy koła.
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                                            02
                                        

                                        Szeroki zakres średnic wirnika 300-2500 mm w skoku co 50 mm. Długość wirnika 200 mm lub 250 mm. Rozstaw lamel 1,4 mm lub 1,6 mm.
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                                        Sterowanie z funkcją płynnej regulacji prędkości obrotowej wirnika – przez układ motoreduktora z przemiennikiem częstotliwości. Umiejscowienie napędu od strony obsługowej na dole lub u góry obudowy. Mechanizm regulacji napięcia paska w standardzie.
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                                        Zastosowanie wymiennika higroskopijnego, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na chłodzenie powietrza nawiewanego i redukuje wielkości agregatu chłodzącego. W okresie letnim powietrze nawiewane jest nie tylko wstępnie chłodzone, ale także osuszane 
                                        w tym samym czasie.
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                                        Ze względu na przekazywanie większej ilości wilgoci z powietrza wywiewanego do nawiewanego i niewielką ilość kondesatu z powietrza wywiewanego, wymienniki regeneracyjne można stosować w systemach wentylacyjnych o niskich temperaturach powietrza zewnętrznego, a jednocześnie przesuwać temperaturę zamarzania w niższe wartości.
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                                        Blacha aluminiowa z pokryciem higroskopijnym, 
                                            z której wykonany jest wirnik w wersji wymiennika higroskopijnego CRR-H*, pozwala na większy odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego i przyczynia się do poprawy jakości powietrza nawiewanego. 
                                            
* wdrożenie w 2022 r.
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                                        Zwarta konstrukcja nieznacznie większa niż wymiar średnicy wirnika. Wymiar głębokości zapewnia minimalizację wymiarów długości sekcji centrali wentylacyjnej.

                                    
                                
 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                [image: Inne cechy konstrukcyjne]
                                            

                                            [image: Line]
                                        
                                        
                                            
                                                Inne cechy konstrukcyjne
                                            

                                            08
                                        

                                        Możliwość zakupu wymiennika CRR z kasetą obudowy lub bez. Komora płucząca dostarczana luzem do samodzielnego montażu. Żebro podziału obudowy w pionie lub w poziomie.
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                    Kodowanie

                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                Wykonanie wymiennika:
                                            

                                        

                                        CRR - wymiennik w obudowie
RR - wymiennik obrotowy bez budowy 
(sam rotator)

                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Rodzaj wymiennika:
                                            

                                        

                                        
                                            A – wymiennik kondensacyjny

                                            H – wymiennik higroskopijny *
                                        

                                    
                                
  
                                
                                    
                                        
                                            
                                                Rozstaw lamel:
                                            

                                        

                                        H2 – 1,4 mm

H4 – 1,6 mm


                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Długość rotatora:
                                            

                                        

                                        200 - 200 mm 

250 - 250 mm


                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Średnica wymiennika:
                                            

                                        

                                        300 – 2500 mm

                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Szerokość obudowy:
                                            

                                        

                                        - mm

                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Wysokość obudowy:
                                            

                                        

                                        - mm

                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Długość obudowy:
                                            

                                        

                                        S – długość wymiennika + 90 mm

L – długość wymiennika + 125 mm


                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Podział wymiennika:
                                            

                                        

                                        H – poziomy 

V – pionowy


                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Komora płucząca:
                                            

                                        

                                        0 - bez komory
1 - z komorą 


                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Umiejscowienie silnika:
                                            

                                        

                                        0 - brak
1 - od strony obsługowej na dole
2 - od strony obsługowej na górze

                                    
                                

                                
                                    
                                        
                                            
                                                Napęd i sterowanie:
                                            

                                        

                                        00  – bez napędu i sterowania 

                                        D0 – napęd bez sterowania (motoreduktor,
                                        pas napędowy, koło pasowe) 

                                        DC – napęd i sterowanie (motoreduktor, pas napędowy, koło pasowe, przemiennik 
                                        częstotliwości z funkcją kontroli obrotów, czujnik indukcyjny) 


                                    
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                            

                        

                        
                            
                            
                        
                        
                    

                    Tabela wymiarowa obrotowego wymiennika ciepła >>
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                Program doboru Barbor

                Program doboru wymienników obrotowych Barbor oferuje prostą i przyjazną dla użytkownika konfigurację, wymiarowanie, dobór komponentów, różne formaty wyników i rysunków. Jest intuicyjny i łatwy w obsułdze.

                Pobierz przykładowy dobór

            

        

    






    
    
        
            
                

                

                

            

        

    

    
    
        
            
                

            

            
                
                    
                        
                            Adres:

                            ul. Bolesława Krzywoustego 5, 80-035 Gdynia

                        

                        
                            Telefon kontaktowy :

                            tel. +48 782 800 557 tel. +48 601 052 799

                        

                        
                            email:

                            gdynia@klimor.com
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